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Das Rollo - Die Technik



'LCIIgEIO Rollo UberSiCht

Typen, die sich sehen lassen konnen

| Typ.Nr.| Ausfiihrung | Typ Ausfiihrung Bedienung Seite

1100 Comfort Mittelzugrollo Wand oder Deckentrager Rastfunktion 1
1300 Comfort Mittelzugrollo Montageprofil Rastfunktion 2
1400 Semicomfort Mittelzugrollo Montageprofil Automatisches Aufrollen 3
1500 Comfort Mittelzugrollo Montageprofil und Cassette Rastfunktion 4
2000 Comfort Kettenzug Wand oder Deckentrager Endloskette R oder L 5
2200 Comfort Kettenzug Montageprofil Endloskette R oder L 6
2300 Semicomfort Kettenzug Montageprofil Automatisches Aufrollen 7
2400 Comfort Kettenzug Montageprofil und Cassette Endloskette R oder L 8
2800 Comfort Kettenzug Cassette Verdunkelung Endloskette R oder L 9
3100 Comfort Elektro Montageprofil Schalter o.Fernbedienung 10
3200 Comfort Elektro Montageprofil und Cassette Schalter o.Fernbedienung 11
3800 Comfort Elektr-Verd. Montageprofil und Cassette Schalter o.Fernbedienung 12
4000 Mini Cassette Kettenzug Cassette im Rahmen Endloskette R oder L 13
4100 Mini Cassette Kettenzug Cassette auf dem Rahmen Endloskette R oder L 14
5000 Dachflache Bediengriff Einbau im Rahmen Permanente Spannung 15
5200 Dachflache Bediengriff Einbau im Rahmen Permanente Spannung 16

MaRblatt und Montageanleitungen Seite 19

So messen Sie richtig Seite 20-21

Motoren und Motorzubehdr und deren Preise Seite 22-27

Zubehor und deren Preise Seite 28-30

Falls Sie Ergénzungs oder Ersatzteile bendtigen, geben Sie uns bitte folgende Angaben:

Den Rollotyp Siehe Produkt Datenblatt

Wellendurchmesser Siehe Produkt Datenblatt

Teilenummer Siehe Produkt Datenblatt  oder Lieferschein

Rollobreite Breite ausmessen Explosionszeichnung

Technische Anderungen vorbehalten.

defakto design die Vorteile:

- Hochfeste Kunststoffteile wartungsfrei und UV stabilisiert
- Spezial Kunststoffteile fir leisen, unverwustlichen Lauf

- Spezial Rollowellen gegen Umwelteinfllisse lackiert

- Fur alle Ersatzteile Nachkaufgarantie von 5 Jahren

- Qualitatsstoffe schrumpf und reckfrei. Keine MaRverédnderungen

- Garantie 1 Jahr auf die gesamte Technik sowie Behangstoff
(fachgerechte Montage vorrausgesetzt)

- Motoranlagen mit Somfy Technik 24 Volt

- Rollowellen fur Motoranlagen aus Aluminium
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Diesen Rollotyp kénnen Sie auch mit permanenter

Spannung bestellen. Bitte bei Bestellung angeben.
Kein Mehrpreis.

Comfort Mittelzugrollo mit Federzug.
Vorgespannter Federzug in der Welle mit Rastfunktion.
Mit Universaltrager fur Wand oder Decke.

Typ 1100

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen J 36 mm

Preisfindung:
8 Typ 1100:

56

F 1Lw

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

Siehe linke Seite

auch mit Speed Reduzierung lieferbar
nur fir 24 mm Wellen (Mehrpreis).

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm

Fallstab
@\@ "é Rundrohr
© @ Pendelsicherung maoglich
nur fir Wandmontage.
. . ) | Bestellbreite |
Beschreibung: Bewaéhrtes Mittelzugrollo, | |
mit unverwiistlicher Mechanik T
durch hochverschleilfeste II
Kunststoffteile.
Hinweis: Bei Bedarf konnen Montageprofil 15 15
und Cassette ohne Aufwand L, &b IO EN G lOEN |
einfach nachgeriistet werden.
Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3. 2
Aluminiumteile: Silber oder weil3. %
Unterleiste: Aluminium Rundrohr. ?
Wabhlweise silber oder weil}. o

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 400 mm Minimale Breite 600 mm
Maximale Héhe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Héhe | UNI Stoff [2600 mm
Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [1900 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff [2400 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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Diesen Rollotyp kénnen Sie auch mit permanenter
Spannung bestellen. Bitte bei Bestellung angeben.

Kein Mehrpreis.

Typ 1300

Comfort Mittelzugrollo mit Federzug.

Vorgespannter Federzug in der Welle mit Rastfunktion.

Auf Montageprofil vormontiert.

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

58

27,5 25

©|

[ —

Fallstab
Rundrohr

16

0

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen J 36 mm

78 43 25

16
|

25

62

43

16

ﬁL@ ® . -
Pendelsicherung moglich
nur fur Wandmontage.
. . . | Bestellbreite |
Beschreibung: Bewdhrtes Mittelzugrollo,
mit unverwiistlicher Mechanik I
durch hochverschleiBfeste I I
Kunststoffteile.
Hinweis: Bei Bedarf kann eine Cassette
ohne Aufwand einfach |ca.1,5cm _ca.15¢cm
nachgeriistet werden.
Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3. o
Aluminiumteile: Silber oder weil}. §
Unterleiste: Aluminium Rundrohr. 2
Wahlweise silber oder weil3. &

Die Befestigungsmaoglichkeiten:

Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen

Standardzubehor:

Preisfindung:
Typ 1300:

Montageclips
Siehe linke Seite

auch mit Speed Reduzierung lieferbar
nur fur 24 mm Wellen (Mehrpreis).

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 400 mm Minimale Breite 600 mm
Maximale Hohe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Héhe | UNI Stoff [2600 mm
Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [1900 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff [2400 mm

Achtung: Alle MaBe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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Comfort Mittelzugrollo, Halbautomatik,
mit eingebautem Softfederzug auf Montageprofil

vormontiert. Die neue Rollogeneration
mit Universaltrager fiir Wand oder Decke.

Abmessungen bis 2,20 mtr.

70

Fallstab
Rundrohr

18

O

5

&

Bestellbreite |

Beschreibung: Neuartige Comforttechnik
der neuen Generation. T
Der Behang wird am Giriff in die Stellung I I
herruntergezogen, die Sie bendtigen.
Der Behang stoppt immer in der HOhe,
die Sie winschen. Zum Hochfahren ca. 1,1 cm ca. 1,1 cm
des Behanges genugt es, etwas an — -
der Unterleiste zu ziehen und
der Behang lauft automatisch langsam
nach oben zurtck.

Farbe: Weiss

Die Befestigungsmoglichkeiten:
Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

Bestellhnbhe

Standardzubehor:
Universaltrager fir Wand oder Decke

Preisfindung: Siehe linke Seite

Abmessungen bis 2,20 mtr.
2200 mm

Minimale Breite 600 mm Maximale Breite
Maximale Hohe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff |2500 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.
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 delfekto Rollo Typ 1500

Diesen Rollotyp kénnen Sie auch mit permanenter Comfort Mittelzugrollo mit Federzug.
Spannung bestellen. Bitte bei Bestellung angeben. Vorgespannter Federzug in der Welle mit Rastfunktion.
Kein Mehrpreis. Das Rollo ist mit Montageprofil und Cassette vormontiert.

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

Fallstab
Rundrohr

16 |
@ Pendelsicherung maoglich
nur fir Wandmontage.

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen J 36 mm . . . | Bestellbreite |
Beschreibung: Bewdhrtes Mittelzugrollo,
mit unverwiistlicher Mechanik T

Kunststoffteile.

il 68 ]

—

Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weif3. ca. 2,0 cm ca. 2,0 cm
Aluminiumteile: Silber oder weif. T
Unterleiste: Aluminium Rundrohr.

Wahlweise silber oder weil}.

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Nische, Wand, Fensterrahmen.
Decke nur mit Haltewinkel.

Standardzubehor:
Montageclips

Bestellhbhe

Preisfindung: Siehe linke Seite

Typ 1500: auch mit Speed Reduzierung lieferbar
nur fir 24 mm Wellen (Mehrpreis).

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 400 mm Minimale Breite 600 mm
Maximale Héhe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Héhe | UNI Stoff [2600 mm
Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff |1750 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff |2400 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.

4



Comfort Kettenzugrollo
mit Wand und Deckentragern.

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

10 20 10

Fallstab
Rundrohr

16

f Pendelsicherung mdglich

Bestellbreite

Beschreibung: Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung.
Exakte und stufenlose Arretierung
des Behanges durch Perlkette.

|
\
Bedienung: Wahlweise rechts oder links. L

Lange der Kette 2/3 der Rollohdhe

oder nach Angabe. Lozl i) s
Hinweis: Profil sowie Cassette konnen ohne
Aufwand nachgeriistet werden. °
<
Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil}. go
Q
| Aluminiumteile: Silber oder weil3. @
Unterleiste: Aluminium Rundrohr. @

Wahlweise silber oder weil}.

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

56

Preisfindung: Siehe linke Seite

56

! 1
g Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 380 mm Minimale Breite 600 mm

Maximale H6he | UNI Stoff 2500 mm Maximale Hohe | UNI Stoff [2600 mm

Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [1900 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff [2400 mm
Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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Typ 2200

Comfort Kettenzugrollo,
auf Montageprofil vormontiert.

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

27,5 25

46,5 6

39,5

610,

46,5
62,5

©

m o

Fallstab
Rundrohr

&

Pendelsicherung moglich

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen J 36 mm

78 }_L,&,‘
© T Bedienung:
? Hinweis:
i Kunststoffteile:

Unterleiste:

Standardzubeh

Preisfindung:

Exakte und stufenlose Arretierung
des Behanges durch Perlkette.

Wahlweise rechts oder links.
Lange der Kette 2/3 der Rollohdhe
oder nach Angabe..

Cassette kann ohne Aufwand
nachgeriistet werden.

Wahlweise grau oder weilf3.

Aluminiumteile: Silber oder weil}.

Aluminium Rundrohr.
Wahlweise silber oder weil}.

Die Befestigungsmaoglichkeiten:

Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

or:
Montageclips

Siehe linke Seite

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm

| Bestellbreite

Beschreibung: Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung.

ca.2,0cm ca.2,0cm

Bestellhohe

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 380 mm Minimale Breite 600 mm
Maximale Hohe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Hohe | UNI Stoff 2600 mm
Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [1900 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [2400 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.
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 deffekto Rollo Typ 2300

Comfort Kettenzugrollo, Halbautomatik,

mit eingebautem Softfederzug auf Montageprofil
vormontiert. Die neue Rollogeneration

mit Universaltrager fiir Wand oder Decke.

Abmessungen bis 2,20 mtr.

81

263

Fallstab
Rundrohr

@

| Bestellbreite |
Beschreibung: Neuartige Comforttechnik der neuen | |
Generation. Der Behang wird an
der Bedienungskette in die Stellung
81 herruntergezogen, die Sie bendtigen.
Der Behang stoppt immer in der Hohe,
5 die Sie wiinschen. Zum Hochfahren ca. 1.1 cm ca. 2,4 cm
—— genugt es, etwas an der Bedienungs- - -
kette zu ziehen und der Behang lauft
— automatisch langsam nach oben
zuruck.

Bedienung: Wahlweise rechts oder links.
Bedienhohe: Standard 1250 mm
Farbe: Weiss

263
Bestellhdhe

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

Standardzubehor:
Universaltrager fiir Wand oder Decke

Preisfindung: Siehe linke Seite

Abmessungen bis 2,20 mtr.

Minimale Breite 600 mm Maximale Breite 2200 mm
Maximale Hohe | UNI Stoff [2500 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [2500 mm

Achtung: Alle MaBe sind ca. MaBe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.
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 deffekto Rollo Typ 2400

Comfort Kettenzugrollo,
auf Montageprofil und mit Cassette vormontiert.

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen & 25 mm

Fallstab
Rundrohr
16

O
@
w - Pendelsicherung méglich

68

—

Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen J 36 mm . ) . ) | Bestellbreite |
Beschreibung: Kettenzuggetriebe mit Abrollswherung.i |

Exakte und stufenlose Arretierung
des Behanges durch Perlkette.

Bedienung: Wahlweise rechts oder links.
Lange der Kette 2/3 der Rollohdhe . s
oder nach Angabe.. |ga.cocm cayeolce |

Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3.

Aluminiumteile: Silber oder weil3.

Unterleiste: Aluminium Rundrohr.
Wabhlweise silber oder weil}.

Bestellhéhe

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Nische, Wand, Fensterrahmen.

Decke nur mit Haltewinkel.

Standardzubehor:
Universaltrager fur Wand oder Decke

Preisfindung: Siehe linke Seite

Abmessungen bis 2,00 mtr. Wellen @ 25 mm Abmessungen ab 2,00 mtr. Wellen & 36 mm

Minimale Breite 400 mm Minimale Breite 600 mm
Maximale Hohe | UNI Stoff 2500 mm Maximale Héhe | UNI Stoff [2600 mm
Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff |1750 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff [2400 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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Rollos mit Seitenprofilen diirfen nur bei geschlossenen Fenstern

herruntergelassen werden (Zugluftfreier Raum). Eine Beschéadigung
des Rollostoffes durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern,
kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

Abmessungen bis 2,80 mtr. Wellen & 36 mm

Typ 2800

Comfort Verdunkelungskettenzugrollo,
auf Montageprofil und mit Cassette vormontiert.

Wandmontageprofil
~
< I

Unterprofil @

34

Fallstab

H

\\\\v

@

Fallstab
Rechteckrohr

1"

gl

Beschreibung: Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung.

Bedienung:

Kunststoffteile:
Aluminiumteile:

Unterleiste:

Exakte und stufenlose Arretierung
des Behanges durch Perlkette.

Wahlweise rechts oder links.
Lange der Kette 2/3 der Rolloh6he
oder nach Angabe..

Wahlweise grau oder weil3.
Silber oder weil3.

Aluminium Rundrohr.
Wahlweise silber oder weild.

Die Befestigungsmaoglichkeiten:

Preisfindung:

Wand, Fensterrahmen.

Siehe linke Seite

Bestellbreite

Bestellhdhe

Abmessungen bis 2,80 mtr. Wellen @ 36 mm

Minimale Breite

600 mm

Maximale Hohe

UNI

Stoff

2600 mm

Maximale Breite

2800 mm

Maximale Hohe

BO

Stoff

2400 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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Typ 3100

de|fakto

Motor Elektrorollo,
auf Montageprofil vormontiert.

Abmessungen bis 2,20 mtr. Wellen & 28 mm

Fallstab
Rundrohr
i 16

Pendelsicherung mdglich

Hinweis:

Kunststoffteile:
Aluminiumteile:
Unterleiste:

Preisfindung:

‘ ‘ Minimale Breite

| Bestellbreite |

Beschreibung: Somfy Motor 24 V im Preis enthalten. «24v; | |

Den Preis fiir das Elektrozubehor H

entnehmen Sie bitte
der Elektropreisliste.

Bitte angeben ob Kabelauslass

rechts oder links.

Eine Cassette kann
ohne Aufwand
nachgeriistet werden.

Wahlweise grau oder weil3.

Silber oder weil3.
Aluminium Rundrohr.

Wahlweise silber oder weild.

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Decke, Nische, Wand, Fensterrahmen.

Standardzubehor:

Montageclips

Siehe linke Seite

600 mm

ca.2,5cm ca.2,5cm

Bestellnbhe

Abmessungen bis 2,20 mtr. Wellen J 28 mm

[ Maximale Héhe | UNI | Stoff |2500 mm|

Maximale Flache

7m’

[ Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff [1900 mm|

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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 deffekto Rollo Typ 3200

Motor Elektrorollo, auf Montageprofil
und mit Cassette vormontiert.

Abmessungen bis 2,20 mtr. Wellen & 28 mm

| 83 |

16

Fallstab
Rundrohr

16
@ Pendelsicherung moglich

e
8
—g,
Bestellbreite |

Beschreibung: Somfy Motor 24 V im Preis enthalten.%vf i
Den Preis fiir das Elektrozubehor T
entnehmen Sie bitte

= der Elektropreisliste.
o Bitte angeben ob Kabelauslass
rechts oder links. ca. 2,5cm ca. 2,5 cm

Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3.

Aluminiumteile: Silber oder weil}.

Unterleiste: Aluminium Rundrohr.
Wahlweise silber oder weild.

78

62
Bestellhthe

Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Nische, Wand, Fensterrahmen.
Decke nur mit Haltewinkel.

© Standardzubehor:
Montageclips

83 | Preisfindung: Siehe linke Seite

Abmessungen bis 2,20 mtr. Wellen J 28 mm

Minimale Breite 600 mm Maximale Héhe | UNI Stoff [2500 mm
Maximale Flache| 7m’ Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff [1900 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhéangig. Siehe Stoff Collection.

1"



 deffekto Rollo Typ 3800

Rollos mit Seitenprofilen diirfen nur bei geschlossenen Fenstern Motor Elektro Verdunkelungsrollo,

herruntergelassen werden (Zugluftfreier Raum). Eine Beschadigung auf Montageprofil und mit Cassette vormontiert
des Rollostoffes durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern, gep )

kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

Abmessungen bis 2,80 mtr. Wellen & 28 mm

77

25

68

63

32

Fallstab
Rechteckrohr

30

| Bestellbreite
Beschreibung: Somfy Motor 24 V im Preis enthalten. %
Den Preis fiir das Elektrozubehor
entnehmen Sie bitte
der Elektropreisliste.
Bitte angeben ob Kabelauslass
rechts oder links.

Wandmontageprofil Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil.
Aluminiumteile: Silber oder weil}.
= . -
i Unterleiste: Aluminium Rundrohr.

Wabhlweise silber oder weil}.

Unterprofil (23) Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Wand, Fensterrahmen.
34 )
.
I% Preisfindung: Siehe linke Seite
&
Fallstab /

Abmessungen bis 2,80 mtr. Wellen & 28 mm
Minimale Breite 600 mm |
Maximale Héhe | UNI Stoff {2600 mm Maximale UNI Stoff 7m’

Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff |2400 mm Behangflache Bo Stoff 7m’
Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhéangig. Siehe Stoff Collection.

Bestellhohe

\\\\v
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 deffekto Rollo Typ 4000

Rollos mit Seitenprofilen diirfen nur bei geschlossenen Fenstern Minicassette Kettenzugrollo,

herruntergelassen werden (Zugluftfreier Raum). Eine Beschéadigung fir den Einbau im Rahmen vormontiert.
des Rollostoffes durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern,
kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen & 20 mm

-~ e
e' ? —®
T D
) —®
®/@
-
-~ 00
ARSI | Glasbreite | o Q\L\@b Fallstab
[ ! Rechteckrohr
I Fensterscheibe I L \® 110

5)
]

rt

7
% owll
Glasleistentiefe Glas- @(’ 9
(mindestens 8 mm) leiste

| Fligelinnenbreite |

o,

| Fligelinnenbreite |

Beschreibung: Das Rollo ist mit einer Mini Cassette

= ausgeriistet. Exakte und stufenlose
gager Ll Arretierung des Behanges durch ]
. rau 7004 Perlkette zum Einhaken
5 Weiss 9016 . . .
in die Arretierung.
Bedienung: Wahlweise rechts oder links.
Lange der Kette 2/3 der Rolloh6he
oder nach Angabe.
Alucassette  RAL Cassette sowie Seitenprofile 2
Silber 7004 bestehen aus Aluminium. 2 Flugelinnenbreite
. Weiss 9016 Unterleiste mit Buirstenprofil. 2
&
Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3.
Aluminiumteile: Silber oder weil3.
Unterleiste: Aluminium Rundrohr.
2
S T Wahlweise silber oder weild.
6 Aluseitenprofil RAL
2 Silber 7004 Preisfindung: Siehe linke Seite i
Weiss 9016
Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen @ 20 mm
Minimale Breite 300 mm Maximale Héhe | UNI Stoff {2600 mm
Maximale Breite 1600 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff |2000 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Héhen sind vom Stoff abhédngig. Siehe Stoff Collection.
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 deffekto Rollo Typ 4100

Rollos mit Seitenprofilen diirfen nur bei geschlossenen Fenstern Minicassette Kettenzugrollo,

herruntergelassen werden (Zugluftfreier Raum). Eine Beschéadigung fiir den Einbau auf den Rahmen vormontiert.
des Rollostoffes durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern, Fiir Kippfenster

kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen & 20 mm

Fallstab
Rechteckrohr

10

18

Fensterrahmen | @ . | /

\ !

(| Fensterscheibe ||
[ 1

J \S:E | Fligelinnenbreite |
— R — Beschreibung: Das Rollo ist mit einer Minicassette
\ \ ausgeriistet. Exakte und stufenlose
Arretierung des Behanges durch
Perlkette zum Einhaken

Tréger RAL in die Arretierung.
Grau 7004
Weiss 9016 Bedienung: Wahlweise rechts oder links.

Lange der Kette 2/3 der Rolloh6he
oder nach Angabe.

Cassette sowie Seitenprofile
bestehen aus Aluminium.

Alucassette RAL

Fligelinnenbreite

Bestellhéhe

Silber 7004 . i .

Weiss G Unterleiste mit Biirstenprofil.
Kunststoffteile: Wahlweise grau oder weil3.
Aluminiumteile: Silber oder weil3.

: : Unterleiste: Aluminium Rundrohr.
Aluseitenprofil] RAL Wahlweise silber oder weil.
Silber 7004
Weiss 9016

Preisfindung: Siehe linke Seite -

Distanzprofil RAL Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen @ 20 mm

e o2t [Minimale Breite 300 mm| |[Maximale Héhe | UNI Stoff 2600 mm
Maximale Breite 1600 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs | Stoff |2000 mm

Achtung: Alle MaBe sind ca. MaRBe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.
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 deffekto Rollo Typ 5000

Auch ohne Trager lieferbar. Fur am Fenster Universal Dachflachenrollo. Vorgespannter Federzug
vorhandene Rolloaufnahme. in der Welle ohne Rastfunktion (Permanentspannung).

Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen & 25 mm

Universal montierbar fir
Glasleistengehrungen von 90°-105°

Mindest Falztiefe 40 mm

Glasmal (Breite u. Héhe angeben)

Glasleistentiefe
(min. 40 mm)

|~ Flugelinnenmal (Breite u. Hohe angeben)

Fallstab
Rundrohr

10

O

Beschreibung: Beim herabziehen des Behanges, | Bestellbreite (Fiigelimenmat) |

lasst sich das Fallrohr an den Haltern

Trager in halber oder voller Hohe fixieren.
Grau Die Halter kdnnen aber auch an T
beliebigen Hohen montiert werden. DI H]
Der Stoff bleibt immer zwischen
der Federwelle und Unterleiste
gespannt (Dauerzug). ca.1,5cm ca.1,5cm
Endlager Bedienung: Durch den Griff am Falirohr. %
Weiss Auch fir u_pg(.enormte H
Fenster moglich. Z
Maximaler Neigungswinkel 30° £ Hj = EH
Kunststoffteile: Weiss. g
m
Haken Unterleiste: Aluminium Rundrohr.
Transparent . . e .
Die Befestigungsmaoglichkeiten:
Nische, Wand, Fensterrahmen. H H

Preisfindung: Siehe linke Seite **

Endstopfen
Weiss Abmessungen bis 1,60 mtr. Wellen @ 25 mm

Minimale Breite 380 mm Maximale Héhe | UNI Stoff {2500 mm
Maximale Breite 1800 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff {1900 mm

Achtung: Alle MaRe sind ca. MaRe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.
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 delfakto Rollo Typ 5200

Rollos mit Seitenprofilen diirfen nur bei geschlossenen Fenstern Dachflichenrollo aus Aluminium
herruntergelassen werden (Zugluftfreier Raum). Eine Beschadigung iy -

des Rollostoffes durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern, mit e'__nge_baUte':' Federzug.
kann nicht als Reklamation anerkannt werden. Fur Einbau in den Falz.

Abmessungen bis 1,30 mtr. Breite

O

_I“'-:.-'_ '.\...-\.\__ -...___ .
Falz _ A
- RETI G5 - e i
_____________ 3 i . .
““ — -'!:
r
® _
s e T ;
< f e, T
[8) i Sy
(%)) i . ey ::r.
i = ‘/.7<- A e, Fallstab
e g 1" Rechteck
CHCEN i e :
I_."_'l.-"' hn\_."m‘ T |
g - |
CACT (19 S
. i . H . = 0 H Bestellbreite (Fligelinnenman)
Universal montierbar fiir Beschreibung: _Dachflachenrollo fiir Einbau
Glasleist h 90°-102° in den Falz.
Al A gl o - Der Behang arretiert durch die
untere Griffleiste D ﬂ
. . an jeder gewlnschten Stelle.
Mindest Falztiefe 60 mm J 9
| | Farbe: Weiss und Silber
Glasmal (Breite u. Hohe angeben) Die Befestigungsmaoglichkeiten: 2
Falzmontage :
| FllGigelinnenmal} (Breite u. Héhe angeben) | c
e
\ \ 2
5
173
@
6 mm
—
§
% —
é 20 mm
S Stoff
w

Abmessungen bis 1,30 mtr. Breite

‘ ‘ Minimale Breite 380 mm Maximale Héhe | UNI Stoff {1100 mm
Maximale Breite 1100 mm Maximale Hohe | Verdunkelungs Stoff {1100 mm

Achtung: Alle MaBe sind ca. MaRBe, Breiten und Hohen sind vom Stoff abhangig. Siehe Stoff Collection.

50 mm
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Beschattung von Bildschirmarbeitsplatzen

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung fur alle Bildschirmarbeitsplatze Lichtschutzvorrichtungen
vor. |hre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach auRen muss
aulRerdem madglich sein.

Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind Computerarbeitsplatze so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flachen keine Blendung verursachen
und Reflexionen auf dem Monitor vermieden werden. Lichtschutzvorrichtungen miissen demnach verhindern, dass Mitarbeiter/innen einerseits direkt
durch Tageslicht geblendet werden, andererseits durfen sich keine Beeintrachtigungen durch Spiegelungen oder Reflexionen (z. B. durch Sonnenlicht,
das von gegenuberliegenden Gebauden oder Fensterflachen in den Raum strahlt bzw. von glanzenden Flachen im Raum reflektiert wird) auf dem
Monitor ergeben.

Zu erwartende Lichtstarke je Himmelsrichtung:

Norden Westen Osten Siden
20.000 lux 60.000 lux 60.000 lux 80.000 lux

Idealwert am Arbeitsplatz: 500-1.500 lux

Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst.

So spielt z. B. die Himmelsrichtung, die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen, wie auch das
vorhandensein von gegeniuberliegenden Gebauden, eine entscheidene Rolle fir die Berechnung des
notwendigen Tranzparenzgrades fir den Behang.

Fir die praktische Umsetzung empfehlen wir als Faustformel die Maximal-Transmissionswerte (T)

nicht zu Uberschreiten.

Anforderungen an Lichtschutzvorrichtungen
Sie missen:

- eine Direktblendung der Beschaftigten verhindern

- Spiegelungen auf dem Monitor vermeiden

- ausreichende Kontraste der Bildschirmanzeige
gewabhrleisten

- daflr sorgen, dass sich keine Schattenmuster
auf dem Bildschirm bilden

- eine Sichtverbindung nach au’en ermdglichen

- leicht verstellbar sein.

Welche Lichtschutzvorrichtung die geeignete ist,

hangt auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ab,
z. B. von der Ausrichtung der Arbeitsrdume hinsichtlich
der Himmelsrichtung oder von der Fensternahe

der Bildschirmarbeitsplatze. ”

1) Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieonline, Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000. 17
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';?5%0 Rollo Beschattung von Bildschirmarbeitsplitzen

Gesetze, Richtlinien, Normen, Verordnungen ?

Der Gesetzgeber verlangt in vielen Vorschriften den Schutz vor Blendung und Reflexion. Der gesetzliche Schutz von Bildschirmarbeitsplatzen
war bis vor kurzem noch unzureichend geregelt, da es keine gesetzliche Regelung gab, die sich in ihrem Gestaltungsbereich ausschlieBlich
mit Bildschirmarbeitsplatzen befasste.

Dies @nderte sich durch die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes der Europdischen Union in nationales Recht.

In diesem Gesetz wird auch auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und erwiesene arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse ver-
wiesen. Daher wirken nun die Vorschriften, Regeln und Normen mittelbar iiber die Generalklausel. Das bedeutet, sie bekommen gesetzlichen
Charakter und werden bei Unstimmigkeiten zur Auslegung herangezogen. Sie kdnnen zur Konkretisierung der Bestimmung herangezogen
werden. Was wird nun in diesen Texten zum Sonnenschutz ausgesagt ?

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Gesetz ist die Umsetzung der EU-Gesetze in deutsches Recht. Es befasst sich mit den Arbeitsplatzen. Die Aussagen tiber den Bildschir-
marbeitsplatz sind sehr allgemein gehalten:

§ 3  Die zur Arbeit erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und miissen den Gegebenheiten anpassbar sein.

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)
Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeraten.

In der Verordnung werden spezielle Aussagen iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz zu den Bildschirmarbeitsplatzen getroffen. Der relevante
Verordnungsteil ist der Anhang Nr. 16, der sich schon exakter als das Arbeitsschutzgesetz mit dem Thema Lichtschutzvorrichtungen befasst.

Nr. 16 Bildschirmarbeitsplatze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flachen keine Blendung auf dem Bildschirm verursachen
und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie moglich vermieden werden. Die Fenster miissen mit einer geeigneten verstellbaren
Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stirke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lasst.

Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

Diese Verordnung musste schon vor dem 12. August 1996 beachtet werden (seit 1974 giiltig).

§9 (2) Fenster und Oberlichter miissen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass Raume gegen unmittelbare Sonnen-
einstrahlung abgeschirmt werden konnen.

§ 7 Die Arbeitsraume miissen eine Sichtverbindung nach auBen in Augenhdhe aufweisen, die mindestens 1/10 der Grundfldche aufweist.

Unfallverhttungsvorschrift ~ Arbeit an Bildschirmgeraten VBG104
Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden zusitzliche Aussagen getroffen, die von den Mitgliedern eingehalten werden miissen.

§ 9 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und Instandhaltung der Arbeitsplatze
Gefahrdungen und zu hohe Belastungen der Versicherten vermieden werden.

§ 16 Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung stérend auswirken.

§ 25 Zur Vermeidung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz miissen geeignete, verstellbare Enrichtungen an den Fenstern vorhanden
sein.

2) Beschattung von Bildschirmarbeitsplatzen — praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V. (VIS, Krefeld), 1998.
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